


Generatore modulare costitutito da N°1 modulo termico "POWER EVO-X 80"
("POWER EVO-X 65")
Portata termica totale: 70 kW (55 kW)
RM: Rampa di mandata: Ø 35 mm con valvola 3 vie manuale 
a passaggio totale 1" e 1/2  F e valvola di sicurezza Kramer SRPF 34 
RR: Rampa di ritorno: Ø 35 mm e valvola a 2 vie manuale a passaggio totale 1" e 1/2 F
RG: Gas rampa: Ø 18 mm 
CM:Collettore mandata : Ø 77 con attacchi filettati da 2"1/2
CR:Collettore ritorno : Ø 77 con attacchi filettati da 2"1/2
CG:Collettore gas: Ø 48 con attacchi filettati da 2"
CC:Colletore scarico condensa: Ø50 con attacchi bicchierati

Generatore modulare costitutito da N°2 moduli termici "POWER EVO-X 80"
("POWER EVO-X 65")
Portata termica totale: 140 kW (110 kW)
RM: Rampa di mandata: Ø 35 mm con valvola 3 vie manuale 
a passaggio totale 1" e 1/2  F e valvola di sicurezza Kramer SRPF 34"
RR: Rampa di ritorno: Ø 35 mm e valvola a 2 vie manuale a passaggio totale 1" e  1/2  F
RG: Gas rampa: Ø 18 mm 
CM:Collettore mandata : Ø 77 con attacchi filettati da 2"1/2
CR:Collettore ritorno : Ø 77 con attacchi filettati da 2"1/2
CG:Collettore gas: Ø 48 con attacchi filettati da 2"
CC:Colletore scarico condensa: Ø50 con attacchi bicchierati

Generatore modulare costitutito da N°4 moduli termici "POWER EVO-X 80" ("POWER EVO-X 65")
Portata termica totale: 280 kW (220 kW)
RM: Rampa di mandata: Ø 35 mm con valvola 3 vie manuale a passaggio totale 1" e 1/2  F 
e valvola di sicurezza Kramer SRPF 34 "
RR: Rampa di ritorno: Ø 35 mm e valvola a 2 vie manuale a passaggio totale 1" e  1/2  F
RG: Gas rampa: Ø 18 mm 
CM:Collettore mandata : Ø 77 con attacchi filettati da 2"1/2
CR:Collettore ritorno : Ø 77 con attacchi filettati da 2"1/2
CG:Collettore gas: Ø 48 con attacchi filettati da 2"
CC:Colletore scarico condensa: Ø50 con attacchi bicchierati

Note generali:
1) Gli schemi rappresentati nelle presenti tavole si riferiscono alle configurazioni con idraulica da 2"1/2.
2) In ciascuna delle configurazioni vengono rappresentate due tipologie di impianti:        
     a) l'impianto con la minima potenza prevista (numero minimo di moduli previsti)          
     b) l'impianto con la massima potenza prevista (numero massimo di moduli previsti) con i moduli termici disposti in linea        
3) All'interno di ciascuna configurazione è possibile realizzare qualunque tipologia di impianto 
    con un numero di moduli variabile dal massimo   al minimo e cioè da 1 a 4 moduli per la configurazione da 2"1/2.

Generatore modulare costitutito da N°1 modulo termico "POWER EVO-X 80" ("POWER EVO-X 65")
Portata termica totale: 70 kW (55 kW)

Schemi relativi a generatori modulari composti da moduli termici murali con
schema di connessione idraulica che prevede un circolatore per ogni elemento 
termico e intercettazione su mandata e ritorno.
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Non è possibile realizzare dei generatori modulari in cui siano presenti
contemporaneamente elementi termici con portata termica differente. È
possibile esclusivamente realizzare cascate in cui sia presente la stessa
versione di elemento termico su tutti i moduli termici.”

L

M

N

L

M

N

L

M

N

L

M

N

L

M

N

L

M

N

L

M

N

L

M

N

1

2

3

4

5

6

7
8

18

19

17

36

13

14

9

10

1116
12

15

98

98

107

107

116

116

125

125

134

134

143

143

152

152

161

161

I

H

I

H

J

G

J

G

K

F

K

F

L

E

L

E

M

D

M

D

N

C

N

C

O

B

O

B

P

A

P

A

QUESTO DISEGNO E' PROPRIETA' DELLA RIELLO GROUP - VIETATA LA RIPRODUZIONE - NON RILEVARE QUOTE DAL DISEGNO
THIS DRAWING IS PROPERTY OF RIELLO GROUP - UNAUTHORIZED COPY DENIED - DO NOT MEASURE FROM THE DRAWING

Peso Netto (kg)
Net Weigth (kg)

SCALA/SCALEVOLUME CALCOLATO
COMPUTED VOLUME (cm3)

DATA/DATE:MODIFICATO DA/MODIFIED BY:

DESCRIZIONE DELLA MODIFICA MODIFICATION DESCRIPTION

DISEGNATORE/DESIGNER APPROVATORE/APPROVER

DESCRIZIONE DESCRIPTION

A0

FINITURA FINISHING

MATERIALE MATERIAL

NUMERO/NUMBER

CODICE/PART NUMBER

REV.

QUOTE SENZA INDICAZIONE
DI TOLLERANZA E
RIFERIMENTI NORMATIVI:
VEDERE PROCEDURA
OPERATIVA RIELLO ST802
DIMENSIONS WITHOUT
TOLLERANCES AND COMPANY
STANDARDS: SEE RIELLO
PROCEDURE ST802

Indice Classe Funzionale/
Functional Class Index

Schemi modulari di caldaie e schema
idraulico BERETTA POWER EVO-X80/65

20196830

Aggiornate descrizioni

-

1 : 7

Fumagalli Carlo Gargantini Antonello Ciofolo Noe ARelease
12/04/2022

1 4 7 2

1
4

6
2

CR 2"1/2

CC Ø50

CG 2"

CM 2"1/2

RG 1"RM 1"1/2 RR 1"1/2

A

B

E
C

G

D

1
4

6
2

A

B

C
E

F

D

CM 2"1/2

CR 2"1/2

CC Ø50

CG 2"

RM 1"1/2 RR 1"1/2RG 1"

4 7 0

F

C

I

B

5 2 0

D

5 2 0

1
4

6
2

2 6 1 2

CC Ø50

CM 2"1/2

CR 2"1/2

CG 2"

RM 1"1/2 RG 1" RR 1"1/2

A

B

C

E
D

H

5 2 0

1    Scambiatore
2    Bruciatore
3    Soffiante
4    Venturi
5    Valvola gas
6    Valvola di sfiato
7    Sonda NTC mandata con funzione di termostato 
      di regolazione in abbinamento scheda elettronica
8    Manometro
9    Sonda NTC ritorno
10  Sonda fumi

11   Tubo ritorno
12   Tubo mandata
13   Tubo gas
14   Asprirazione aria
15   Tubo fumi
16   Scarico condensa
17   Termostato sicurezza
18   Trasduttore di pressione con funzione di controllo
       di pressione minima in abbinamento all’elettronica
19   Pressostato differenziale

20   Collettore ritorno
21   Collettore mandata
22   Collettore gas
23   Collettore fumi
24   Valvola a 2 vie
25   Valvola a 3 vie
26   Valvola a 2 vie gas
27   Pressostato di max INAIL

28   Manometro INAIL
29   Termometro INAIL
30   Valvola intercettazione combustibile INAIL
31   Valvola di sicurezza qualificata
32   Pozzetto sonda VIC
33   Attacco vaso espansione 3/4"
34   Valvola di sicurezza unità
35   Collettore scarico condensa
36   Pompa



Note generali:
1) Gli schemi rappresentati nelle presenti tavole si riferiscono alle configurazioni con idraulica da 2"1/2.
2) In ciascuna delle configurazioni vengono rappresentate due tipologie di impianti:        
     a) l' impianto con la minima potenza prevista (numero minimo di moduli previsti)          
     b) l' impianto con la massima potenza prevista (numero massimo di moduli previsti) con i moduli termici disposti in linea
3) All' interno di ciascuna configurazione è possibile realizzare qualunque tipologia di impianto 
    con un numero di moduli variabile dal massimo   al minimo e cioè da 1 a 4 moduli per la configurazione da 2"1/2.

Schemi relativi a generatori modulari composti da moduli termici murali con
schema di connessione idraulica che prevede un circolatore per ogni elemento 
termico e intercettazione su mandata e ritorno.
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Generatore modulare costituito da N°1 modulo termico "POWER EVO-X 50" ("POWER EVO-X 50 dep")
Portata termica totale: 45 kW (34,9 kW)

Generatore modulare costituito da N°4 moduli termici "POWER EVO-X 50" ("POWER EVO-X 50 dep")
Portata termica totale: 180 kW (139,6 kW)
RM: Rampa di mandata: Ø 35 mm con valvola 3 vie manuale a passaggio totale 1" e 1/2  F 
e valvola di sicurezza Kramer SRPF 3/4"
RR: Rampa di ritorno: Ø 35 mm e valvola a 2 vie manuale a passaggio totale 1" e  1/2  F
RG: Gas rampa: Ø 18 mm 
CM:Collettore mandata : Ø 77 con attacchi filettati da 2"1/2
CR:Collettore ritorno : Ø 77 con attacchi filettati da 2"1/2
CG:Collettore gas: Ø 48 con attacchi filettati da 2"
CC:Colletore scarico condensa: Ø50 con attacchi bicchierati

Generatore modulare costituito da N°1 modulo termico "POWER EVO-X 50"
("POWER EVO-X 50 dep")
Portata termica totale: 45 kW (34,9 kW)
RM: Rampa di mandata: Ø 35 mm con valvola 3 vie manuale 
a passaggio totale 1" e 1/2  F e valvola di sicurezza Kramer SRPF 3/4"
RR: Rampa di ritorno: Ø 35 mm e valvola a 2 vie manuale a passaggio totale 1" e 1/2 F
RG: Gas rampa: Ø 18 mm 
CM:Collettore mandata : Ø 77 con attacchi filettati da 2"1/2
CR:Collettore ritorno : Ø 77 con attacchi filettati da 2"1/2
CG:Collettore gas: Ø 48 con attacchi filettati da 2"
CC:Colletore scarico condensa: Ø50 con attacchi bicchierati

Generatore modulare costituito da N°2 moduli termici "POWER EVO-X 50" ("POWER EVO-X 50 dep")
Portata termica totale: 90 kW (69,8 kW)
RM: Rampa di mandata: Ø 35 mm con valvola 3 vie manuale 
a passaggio totale 1" e 1/2  F e valvola di sicurezza Kramer SRPF 3/4"
RR: Rampa di ritorno: Ø 35 mm e valvola a 2 vie manuale a passaggio totale 1" e  1/2 F
RG: Gas rampa: Ø 18 mm 
CM:Collettore mandata : Ø 77 con attacchi filettati da 2"1/2
CR:Collettore ritorno : Ø 77 con attacchi filettati da 2"1/2
CG:Collettore gas: Ø 48 con attacchi filettati da 2"
CC:Colletore scarico condensa: Ø50 con attacchi bicchierati

Non è possibile realizzare dei generatori modulari in cui siano presenti
contemporaneamente elementi termici con portata termica differente. È
possibile esclusivamente realizzare cascate in cui sia presente la stessa
versione di elemento termico su tutti i moduli termici.”

98

98

107

107

116

116

125

125

134

134

143

143

152

152

161

161

I

H

I

H

J

G

J

G

K

F

K

F

L

E

L

E

M

D

M

D

N

C

N

C

O

B

O

B

P

A

P

A

QUESTO DISEGNO E' PROPRIETA' DELLA RIELLO GROUP - VIETATA LA RIPRODUZIONE - NON RILEVARE QUOTE DAL DISEGNO
THIS DRAWING IS PROPERTY OF RIELLO GROUP - UNAUTHORIZED COPY DENIED - DO NOT MEASURE FROM THE DRAWING

Peso Netto (kg)
Net Weigth (kg)

SCALA/SCALEVOLUME CALCOLATO
COMPUTED VOLUME (cm3)

DATA/DATE:MODIFICATO DA/MODIFIED BY:

DESCRIZIONE DELLA MODIFICA MODIFICATION DESCRIPTION

DISEGNATORE/DESIGNER APPROVATORE/APPROVER

DESCRIZIONE DESCRIPTION

A0

FINITURA FINISHING

MATERIALE MATERIAL

NUMERO/NUMBER

CODICE/PART NUMBER

REV.

QUOTE SENZA INDICAZIONE
DI TOLLERANZA E
RIFERIMENTI NORMATIVI:
VEDERE PROCEDURA
OPERATIVA RIELLO ST802
DIMENSIONS WITHOUT
TOLLERANCES AND COMPANY
STANDARDS: SEE RIELLO
PROCEDURE ST802

Indice Classe Funzionale/
Functional Class Index

Release
Schemi modulari caldaie e schema idraul.
BERETTA POWER EVO-X 50/50 dep

20196831
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1 : 7

Gargantini Antonello Ciofolo NoeGargantini Antonello B13/05/2022
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4 1 2

1    Scambiatore
2    Bruciatore
3    Soffiante
4    Venturi
5    Valvola gas
6    Valvola di sfiato
7    Sonda NTC mandata con funzione di termostato 
      di regolazione in abbinamento scheda elettronica
8    Manometro
9    Sonda NTC ritorno
10  Sonda fumi

11   Tubo ritorno
12   Tubo mandata
13   Tubo gas
14   Asprirazione aria
15   Tubo fumi
16   Scarico condensa
17   Termostato sicurezza
18   Trasduttore di pressione con funzione di controllo
       di pressione minima in abbinamento all’ elettronica
19   Pressostato differenziale

20   Collettore ritorno
21   Collettore mandata
22   Collettore gas
23   Collettore fumi
24   Valvola a 2 vie
25   Valvola a 3 vie
26   Valvola a 2 vie gas
27   Pressostato di max INAIL

28   Manometro INAIL
29   Termometro INAIL
30   Valvola intercettazione combustibile INAIL
31   Valvola di sicurezza qualificata
32   Pozzetto sonda VIC
33   Attacco vaso espansione 3/4"
34   Valvola di sicurezza unità
35   Collettore scarico condensa
36   Pompa



Note generali:
1) Gli schemi rappresentati nelle presenti tavole si riferiscono alle configurazioni con idraulica da 2"1/2.
2) In ciascuna delle configurazioni vengono rappresentate due tipologie di impianti:        
     a) l' impianto con la minima potenza prevista (numero minimo di moduli previsti)        
     b) l' impianto con la massima potenza prevista (numero massimo di moduli previsti) con i moduli termici disposti su due file schiena a schiena
3) All' interno di ciascuna configurazione è possibile realizzare qualunque tipologia di impianto 
    con un numero di moduli variabile dal massimo   al minimo e cioè da 1 a 4 moduli per la configurazione da 2"1/2.

Schemi relativi a generatori modulari composti da moduli termici murali con
schema di connessione idraulica che prevede un circolatore per ogni elemento 
termico e intercettazione su mandata e ritorno.
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D VALV. DI SIC. CE DELL'  ELEMENTO KRAMER SRP/F/3/4"
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Non è possibile realizzare dei generatori modulari in cui siano presenti
contemporaneamente elementi termici con portata termica differente. È
possibile esclusivamente realizzare cascate in cui sia presente la stessa
versione di elemento termico su tutti i moduli termici.”
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Generatore modulare costitutito da N°2 moduli termici "POWER EVO-X 50" ("POWER EVO-X 50 dep")
Portata termica totale: 90 kW (69,8 kW)
RM: Rampa di mandata: Ø 35 mm con valvola 3 vie manuale 
a passaggio totale 1" e 1/2  F e valvola di sicurezza Kramer SRPF 3/4"
RR: Rampa di ritorno: Ø 35 mm e valvola a 2 vie manuale a passaggio totale 1" e 1/2 F
RG: Gas rampa: Ø 18 mm 
CM:Collettore mandata : Ø 77 con attacchi filettati da 2"1/2
CR:Collettore ritorno : Ø 77 con attacchi filettati da 2"1/2
CG:Collettore gas: Ø 48 con attacchi filettati da 2"
CC:Colletore scarico condensa: Ø50 con attacchi bicchierati

Generatore modulare costitutito da N°4 moduli termici ""POWER EVO-X 50" (" POWER EVO-X 50 dep")
Portata termica totale: 180 kW (139,6 kW)
RM: Rampa di mandata: Ø 35 mm con valvola 3 vie manuale a passaggio totale 1" e 1/2  F 
e valvola di sicurezza Kramer SRPF 3/4"
RR: Rampa di ritorno: Ø 35 mm e valvola a 2 vie manuale a passaggio totale 1" e  1/2  F
RG: Gas rampa: Ø 18 mm 
CM:Collettore mandata : Ø 77 con attacchi filettati da 2"1/2
CR:Collettore ritorno : Ø 77 con attacchi filettati da 2"1/2
CG:Collettore gas: Ø 48 con attacchi filettati da 2"
CC:Colletore scarico condensa: Ø50 con attacchi bicchierati
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Schemi modulari caldaie e schema idraul.
BERETTA POWER EVO-X 50/50 dep

20196832 BGargantini Antonello
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- 2 moduli termici davanti 
- 2 moduli termici dietro 

7 6 2

1    Scambiatore
2    Bruciatore
3    Soffiante
4    Venturi
5    Valvola gas
6    Valvola di sfiato
7    Sonda NTC mandata con funzione di termostato 
      di regolazione in abbinamento scheda elettronica
8    Manometro
9    Sonda NTC ritorno
10  Sonda fumi

11   Tubo ritorno
12   Tubo mandata
13   Tubo gas
14   Asprirazione aria
15   Tubo fumi
16   Scarico condensa
17   Termostato sicurezza
18   Trasduttore di pressione con funzione di controllo
       di pressione minima in abbinamento all’ elettronica
19   Pressostato differenziale

20   Collettore ritorno
21   Collettore mandata
22   Collettore gas
23   Collettore fumi
24   Valvola a 2 vie
25   Valvola a 3 vie
26   Valvola a 2 vie gas
27   Pressostato di max INAIL

28   Manometro INAIL
29   Termometro INAIL
30   Valvola intercettazione combustibile INAIL
31   Valvola di sicurezza qualificata
32   Pozzetto sonda VIC
33   Attacco vaso espansione 3/4"
34   Valvola di sicurezza unità
35   Collettore scarico condensa
36   Pompa



Generatore modulare costitutito da N°4 moduli termici "POWER EVO-X 80" ("POWER EVO-X 65") 
Portata termica totale: 280 kW (220 kW)
RM: Rampa di mandata: Ø 35 mm con valvola 3 vie manuale a passaggio totale 1" e 1/2  F 
e valvola di sicurezza Kramer SRPF 34 "
RR: Rampa di ritorno: Ø 35 mm e valvola a 2 vie manuale a passaggio totale 1" e  1/2  F
RG: Gas rampa: Ø 18 mm 
CM:Collettore mandata : Ø 77 con attacchi filettati da 2"1/2
CR:Collettore ritorno : Ø 77 con attacchi filettati da 2"1/2
CG:Collettore gas: Ø 48 con attacchi filettati da 2"
CC:Colletore scarico condensa: Ø50 con attacchi bicchierati

Note generali:
1) Gli schemi rappresentati nelle presenti tavole si riferiscono alle configurazioni con idraulica da 2"1/2.
2) In ciascuna delle configurazioni vengono rappresentate due tipologie di impianti:        
     a) l'impianto con la minima potenza prevista (numero minimo di moduli previsti)        
     b) l'impianto con la massima potenza prevista (numero massimo di moduli previsti) con i moduli termici disposti su due file schiena a schiena
3) All'interno di ciascuna configurazione è possibile realizzare qualunque tipologia di impianto 
    con un numero di moduli variabile dal massimo   al minimo e cioè da 1 a 4 moduli per la configurazione da 2"1/2.

Generatore modulare costitutito da N°2 moduli termici "POWER EVO-X 80" ("POWER EVO-X 65")
Portata termica totale: 140 kW (110 kW)
RM: Rampa di mandata: Ø 35 mm con valvola 3 vie manuale 
a passaggio totale 1" e 1/2  F e valvola di sicurezza Kramer SRPF 34"
RR: Rampa di ritorno: Ø 35 mm e valvola a 2 vie manuale a passaggio totale 1" e  1/2  F
RG: Gas rampa: Ø 18 mm 
CM:Collettore mandata : Ø 77 con attacchi filettati da 2"1/2
CR:Collettore ritorno : Ø 77 con attacchi filettati da 2"1/2
CG:Collettore gas: Ø 48 con attacchi filettati da 2"
CC:Colletore scarico condensa: Ø50 con attacchi bicchierati

Schemi relativi a generatori modulari composti da moduli termici murali con
schema di connessione idraulica che prevede un circolatore per ogni elemento 
termico e intercettazione su mandata e ritorno.
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RIF DESCRIZIONE MARCA MODELLO CERT.INAIL
A MANOMETRO CON RICCIO PA4210BC05
B TERMOMETRO WATTS PT405070TB80 N.000010_REV1
C PRESSOSTATO DI MASSIMA CALEFFI 625100
D VALV. DI SIC. CE DELL' ELEMENTO KRAMER SRP/F/3/4"
E VALV.DI SIC. QUALIFICATA WATTS VST20 VS/400
F VALV.INT.COMBUSTIBILE WATTS NVF/N25 VIC795/11
G VALV.INT.COMBUSTIBILE WATTS NVF/N40 VIC795/11
H VALV.INT.COMBUSTIBILE WATTS NVF/N50 VIC795/11
I TERMOSTATO SICUREZZA TECHNOSYSTEM M0685_163
L TRASDUTTORE DI PRESSIONE MA-TER ETF524
M PRESSOSTATO DIFFERENZIALE MA-TER TLT00001

Non è possibile realizzare dei generatori modulari in cui siano presenti
contemporaneamente elementi termici con portata termica differente. È
possibile esclusivamente realizzare cascate in cui sia presente la stessa
versione di elemento termico su tutti i moduli termici.”
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CM 2"1/2
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9 7 7

1    Scambiatore
2    Bruciatore
3    Soffiante
4    Venturi
5    Valvola gas
6    Valvola di sfiato
7    Sonda NTC mandata con funzione di termostato 
      di regolazione in abbinamento scheda elettronica
8    Manometro
9    Sonda NTC ritorno
10  Sonda fumi

11   Tubo ritorno
12   Tubo mandata
13   Tubo gas
14   Asprirazione aria
15   Tubo fumi
16   Scarico condensa
17   Termostato sicurezza
18   Trasduttore di pressione con funzione di controllo
       di pressione minima in abbinamento all’elettronica
19   Pressostato differenziale

20   Collettore ritorno
21   Collettore mandata
22   Collettore gas
23   Collettore fumi
24   Valvola a 2 vie
25   Valvola a 3 vie
26   Valvola a 2 vie gas
27   Pressostato di max INAIL

28   Manometro INAIL
29   Termometro INAIL
30   Valvola intercettazione combustibile INAIL
31   Valvola di sicurezza qualificata
32   Pozzetto sonda VIC
33   Attacco vaso espansione 3/4"
34   Valvola di sicurezza unità
35   Collettore scarico condensa
36   Pompa


