


1) POWER X 50kW
2) TRONCHETTO ISPESL (20028473)
3) KIT ISPESL (20028474)
4) VALVOLA INTERCETTAZIONE COMBUSTIONE (20043895)
5) SEPARATORE IDRAULICO PER APPL. SINGOLA (20028475)
6) TELAIO PER POWER X (20046101)

1) POWER X 50kW
2) TRONCHETTO ISPESL (200060670)
3) KIT ISPESL (20060669)
4) VALVOLA INTERCETTAZIONE COMBUSTIONE (20043895)
5) SEPARATORE IDRAULICO PER CASCATA (20060671)
6) COLLETTOREI IDRAULICI PER CASCATA 2 CALDAIA (20028623)
7) COTTETTORE FUMI Ø 125mm PER CASCATA 2 CALDAIE (20028616)
8) ASPIRAZIONE ARIA B23 (20028478)
9) TELAIO PER POWER X (20046101)
10) TELAIO PER 2 POWER X (20046100) 

1) POWER X 50kW
2) TRONCHETTO ISPESL (200060670)
3) KIT ISPESL (20060669)
4) VALVOLA INTERCETTAZIONE COMBUSTIONE (20043895)
5) SEPARATORE IDRAULICO PER CASCATA (20060671)
6) COLLETTOREI IDRAULICI FRONTE RETRO (20060668)
7) COTTETTORE FUMI Ø 125mm FRONTE RETRO (20028617)
8) ASPIRAZIONE ARIA B23 (20028478)
9) TELAIO PER POWER X (20046101)
10) TELAIO PER FRONTE RETRO POWER X (20047606) 

1) POWER X 50kW
2) TRONCHETTO ISPESL (200060670)
3) KIT ISPESL (20060669)
4) VALVOLA INTERCETTAZIONE COMBUSTIONE (20043895)
5) SEPARATORE IDRAULICO PER CASCATA (20060671)
6) COLLETTOREI IDRAULICI FRONTE RETRO (20060668)
7) COTTETTORE FUMI Ø 125mm FRONTE RETRO (20028617)
8) ASPIRAZIONE ARIA B23 (20028478)
9) TELAIO PER POWER X (20046101)
10) TELAIO PER FRONTE RETRO POWER X (20047606) 

1) POWER X 50kW
2) TRONCHETTO ISPESL (200060670)
3) KIT ISPESL (20060669)
4) VALVOLA INTERCETTAZIONE COMBUSTIONE (20043895)
5) SEPARATORE IDRAULICO PER CASCATA (20060671)
6) COLLETTOREI IDRAULICI PER CASCATA 1 CALDAIA (20028623)
7) COTTETTORE FUMI Ø 125mm PER CASCATA 2 CALDAIE (20028616)
8) ASPIRAZIONE ARIA B23 (20028478)
9) TELAIO PER POWER X (20046101) 

Disegni di assiemi relativi a generatori modulari 
composti da moduli termici COROLLA 50KW 
Caldaia BERETTA POWER X 50

50kW:
Generatore costituito da n°1 modulo termico "COROLLA 50KW".
Portata termica totale: 45,0 kW (depotenziata 34.8).
RM: Rampa di mandata : Ø22 con valvola3 vie manuale a passaggio totale
RT: Rampa di ritorno: Ø22 con valvola 2 vie manuale a passaggio totale
RG: rampa gas: Ø18mm 
Collettori idraulici : Ø48m con attacchi filettati da 2"
Collettore gas: Ø32 mm con attacchi filettati da 1"

50kW 100kW in Linea 100kW B2B (Schiena a Schiena)

150kW in linea

200kW B2B (Schiena a Schiena)

100kW in linea:
Generatore costituito da n°2 moduli termici "COROLLA 50KW".
Portata termica totale: 90,0 kW (depotenziata 69.6 kW).
RM: Rampa di mandata : Ø22 con valvola3 vie manuale a passaggio totale
RT: Rampa di ritorno: Ø22 con valvola 2 vie manuale a passaggio totale
RG: rampa gas: Ø18mm 
Collettori idraulici : Ø48 con attacchi filettati da 2"
Collettore gas: Ø32 mm con attacchi filettati da 1"

100kW in B2B (schiena a schiena):
Generatore costituito da n°2 moduli termici "COROLLA 50KW".
Portata termica totale: 90,0 kW (depotenziata 69.6 kW).
RM: Rampa di mandata : Ø22 con valvola3 vie manuale a passaggio totale
RT: Rampa di ritorno: Ø22 con valvola 2 vie manuale a passaggio totale
RG: rampa gas: Ø18mm 
Collettori idraulici : Ø48 con attacchi filettati da 2"
Collettore gas: Ø32 mm con attacchi filettati da 1"

150kW in linea:
Generatore costituito da n°3 moduli termici "COROLLA 50KW".
Portata termica totale: 135,0 kW (depotenziata 104.4 kW).
RM: Rampa di mandata : Ø22 con valvola3 vie manuale a passaggio totale
RT: Rampa di ritorno: Ø22 con valvola 2 vie manuale a passaggio totale
RG: rampa gas: Ø18mm 
Collettori idraulici : Ø48 con attacchi filettati da 2"
Collettore gas: Ø32 mm con attacchi filettati da 1"

200kW in B2B (schiena a schiena):
Generatore costituito da n°4 moduli termici "COROLLA 50KW".
Portata termica totale: 180,0 kW (depotenziata 139.2 kW).
RM: Rampa di mandata : Ø22 con valvola3 vie manuale a passaggio totale
RT: Rampa di ritorno: Ø22 con valvola 2 vie manuale a passaggio totale
RG: rampa gas: Ø18mm 
Collettori idraulici : Ø48 con attacchi filettati da 2"
Collettore gas: Ø32 mm con attacchi filettati da 1"

Note generali:
1)Gli schemi rappresentanti nella presente tavola si riferiscono alle configurazioni
   possibili da realizzare, da un minimo di 50kW al massimo di 200kW

   

20125418A. Memoli 05/09/16

20125418


